
SEAMING
Cans are seamed at the base by means of first and
second operation rolls. The rolls work simultaneously on
the can which rotates on its axis.  This process
guarantees high quality, precision and consistent seam
values 

AGGRAFFATURA
Aggraffatura nella parte inferiore della scatola con rulline
di prima e seconda operazione, operanti in successione,
mentre il corpo ruota intorno al proprio asse
permettendo elevati valori di qualità, precisione e
costanza di aggraffatura

COMBICAN operations
Operazioni COMBICAN

BEADING
Consistant beading profile / Strong beading rolls and
adjustable beading rail / Easy and rapid system for can
size change over / 16 chucks for extremely gradual
operations / Very stable beading process thanks to the
transfer system of the can inside the m\c base

NERVATURA
Costanza dimensionale del profilo di nervatura / Mandrini
robusti e settore nervatore regolabile in altezza / Facile e
rapido sistema di regolazione e cambio formato / 16
mandrini per operazione estremamente graduale /
operazione effettuata all’interno del corpo macchina per
estrema stabilità e precisione

NECKING
Possibility to perform the necking operation at either
one or both can body ends / Carbide necking dies /
Positive ejection of the can from the tooling

RASTREMATURA
Possibilità di rastremare una o entrambe le estremità del
corpo scatola /  Tamponi in metallo duro / Espulsione
controllata della scatola dall’attrezzatura

END FEEDER - SEPARATOR
Extremely compact and precise
Automatic feeder with rotating separator knife /
Automatic safety device for: no can - no end - machine
stop / Ends phase control.

ALIMENTATORE - SFOGLIATORE
Estremamente preciso e compatto 
Distributore automatico con sfogliatore rotante /
Dispositivo automatico di sicurezza: niente scatola -
niente coperchio - fermo macchina / Controllo
fase coperchi.

FLANGING
Traditional counter rotating spinning roller system /
Flanging of the whole can edge at the same time / Upon
request: ceramic rollers / Upon request: SPIE flanging

BORDATURA
Sistema di bordatura tradizionale a rulline / La bordatura
avviene contemporaneamente su tutta la superficie / A
richiesta: Rulline in ceramica e bordatura a tamponi
rotanti SPIE
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COMBICAN

High quality of the finished cans/Elevata qualità delle scatole
Machine series for medium-high production range/Gamma di Velocità medio-alta
Quick Tooling Change and Easy Set-up/Cambio formato rapido e messa a punto facilitata
Reduced machine overall dimensions/Ingombri ridotti
Optimized for tinplate downgauging/Ottimizzata per materiali di spessore sottile
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